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pozyskana ze Stonca jest d armowa

i catkowicie odnawialna...

...0 p{a Cd sie ekonomicznie, .
a jej zasoby sg praktycznie n|ewycze rpa ne...

5000 110 000 35 MW

tyle rodzin i przedsiebiorcéw paneli fotowoltaicznych mocy fotowoltaiki
korzysta z darmowej energii zamontowanych generujacej
dzieki PV Energia Polska w catym kraju oszczednosci

Rozwijanie firmy w takim tempie, w jakim rozwija sie PV Energia Polska, jest ambitnym posunieciem setek oséb.
Ich zaangazowanie daje nam komfort patrzenia w przyszto$¢. Realizowanie zatozenia iz energia elektryczna
jest na wyciagniecie reki oraz tworzenie doskonatych relacji z naszymi klientami jak réwniez ich kompleksowa obstuga
bez watpienia stanowig o sukcesie firmy.

Dziekujemy wszystkim, ktérzy nam zaufali i cieszg sie darmowa energia ze stoica.

Tomasz Joskot

Prezes Firmy PV Energia Polska

wwPVENErgia.con
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e PV ENERGIA POLSKA

Szanowni Panstwo,

serdecznie zapraszamy do wspétpracy z FIRMA PV ENERGIA POLSKA -liderem wsréd najprezniej
rozwijajacychsie firm w dziedzinie fotowoltaiki w Polsce. W latach 2013 - 2020 wykonaliémy ponad
5000 instalacji fotowoltaicznych o tgcznej mocy wiekszej niz 35 MW.

Lista referencyjna naszych kluczowych klientow:

GMINA GRODEK NAD DUNAJCEM, GMINA KORZENNA, GMINA NIEGOWA, GMINA KOLUSZKI, GMINA KALETY, GMINA WISNIOWA,
GLOBALWAG, GLASSMAL, WOJEWODZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W WARCIE, ZESPOL SZKOL W TYRAWIE WOLOSKIEJ,

GMINA FRYSZTAK, UZDROWISKO WAPIENNE MARIA DROBENKO, MIKROWAG WAGI SAMOCHODOWE, TATRZAKISKI PARK
NARODOWY, FORD - SALONY SAMOCHODOWE, MONIKA SKRZYPIEC PRZESY+KI KURIERSKIE,

LIZSBEK, MUZEUM KOPALNIA GUIDO, GMINA SEKOWA, URZAD MIASTA ZYWIEC,

GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE JAN PASIUT, GMINA StUPIA, FCC,

NORLYS - NOWY SACZ, PHARMA C-FOOD - NIEPOtOMICE,

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W KATACH, PRODUKCJA

WAFLI JAWOR W KROSNIE, PRODUKCJA 6‘”
ODZIEZY CLEMATIS W WIELICZCE. , \?(
MADEJSKI SP. JAWNA, NORLYS SP.Z 0.0., “O )P‘

TRAK-POL ADAM GALKA, MAY MAT SP. JAWNA, 0" P‘ 'L\
TEZNIA SOLANKOWA W BOCHNI, OKREGOWA STACJA 0 QQ
KONTROLI POJAZDOW ,,HYDROBUD”, ORAZ WIELE INNYCH. 60

J 7 sukcesem realizujemy projekty pozyskania érodkéw z PROW, PONE, RPO, WFOSIGW.
Oferowane przez nas produkty sg zgodne z polskimi normami dotyczacymi branzy i opatrzone
stosownymi certyfikatami.

[J Nasi projektanci, konstruktorzy, certyfikowani instalatorzy OZE oraz monterzy stuza réwniez
rada i fachowym doswiadczeniem.

a Jestesmy przekonani, ze wybér naszej oferty pozwoli na sprawng i bezproblemowa realizacje
Panstwa inwestycji.

strona 1



strona 2

Zainwestuj w odnawialne zrodta energii
i zacznij oszczedzac juz dzis !

Obecnie odnawialne zrédta energii stanowia alternatywe dla tradycyjnych, nieodnawialnych
nosnikéw energii (np. paliw kopalnych), ktére kiedys moga ulec wyczerpaniu. Wtasne, niezalezne
zrédto energiijest marzeniem kazdego konsumenta. Perspektywa zabezpieczenia swojego
gospodarstwaiograniczenia kosztéw statych prowadzenia domu jest niezwykle kuszaca.

W zwigzku z tym, rozumiejgc potrzeby energetyczne przedsiebiorcéw, wychodzimy naprzeciw
Panstwa oczekiwaniom, oferujacinnowacyjne, nowoczesne rozwigzania, skrojone na miare
prowadzonejdziatalnosci.

Oferujemy:

e kompleksowe instalacje fotowoltaiczne
(autonomiczne i podtaczone do sieci)

e indukcyjne pompy ciepta

o stacje tadowania samochodéw elektrycznych
e produkcja i sprzedaz aluminium do fotowoltaiki




t ADOWARKI SAMOCHODOWE

Stacja tadowania mode 3

CityCharge V2

O nagroda za wyjatkowy design

O tryb pracy mode 3

O gniazda typ 2,22 kW x 2

O zintegrowany licznik energii
O mocna aluminiowa obudowa
O jasny ledowy wyswietlacz

O technika RFID

O 3G/ WiFi/Ethernet / OCPP

CityCharge V2 ma odpowiednie zastosowanie
do komercyjnych oraz publicznych rozwiazan.
Jej nagrodzony wyjatkowo smukty design
perfekcyjne sprawdza sie w miastach, centrach
handlowych oraz wszelkiego typu parkingach,
restauracyjnych, hotelowych.

Stacja tadowania mode 3

CityCharge Mini?2

O nagroda za wyjatkowy design

O gniazda typu 1 lub 2

O tryb pracy mode 3,

O gniazda typ 2,22 kW x 2

O zintegrowany licznik energii
O mocna aluminiowa obudowa
O jasny ledowy wyswietlacz

O technika RFID

O 3G /WiFi/Ethernet / OCPP
O montowanie do Sciany

CityCharge Mini2 ma odpowiednie zastosowanie

do komercyjnych oraz publicznych rozwiazan.

Jej nagrodzony design perfekcyjne sprawdza sie
~ w miastach, centrach handlowych oraz wszelkiego

= ELINTA typu parkingach, restauracyjnych, hotelowych.
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Stacja tadowania aut elektrycznych

HomeBox Slim

tatwy w obstudze, profesjonalny
réznorodna kolorystyka designu
moc wyjéciowa do 22 kW

tryb pracy mode 3, gniazdo typu 2
zintegrowany licznik energii

Dostepna kolorystyka

mocna obudowa odporna na promienie LIV

tatwa instalacja
56/ Wi /Lan/ 0CPP l ' l l

3 zakresowa stacja tadowania aut elektrycznych

HomeBox

O tatwa w obstudze, profesjonalna
O tryb pracy mode 3, gniazdo typu 2
O moc wyjéciowa do 22 kW

O aktywacja za pomoca

O przycisku, klucza, RFID tag

Jasno podswietlony przycisk Start / Stop jest
doktadnie widoczny w $wietle stonecznym.

Dzieki wbudowanemu, podéwietlonemu
miernikowi energii, mozemy rozrézni¢ urzadzenie
od zwyktego licznika energii elektrycznej.

3 zakresowa stacja tadowania aut elektrycznych

HomeBox Mini T1

O tatwa w obstudze, profesjonalna

O wtyczka typu 1 lub typu 2
O moc wyjéciowa do 7.2 kW
O tatwa instalacja

=
~ ELINTA




Instalacje Fotowoltaiczne

Zasada
dziatania

©

Zawsze kiedy jest jasno, nasza instalacja
produkuje energie elektryczna.

Elektrownia elektryczna jest bardzo prosta.
Sktada sie z paneli, falownika /inwertera/,
zabezpieczen elektrycznych, okablowania
oraz licznika dwukierunkowego.

Wszystko bedzie dziata¢ kilkadziesiat lat.
Fotowoltaika montowana

jest najczesciej na dachu.

Promienie stoneczne padajg na powierzchnie
paneli fotowoltaicznych zrobionych z krzemu.
Wtedy zachodzi reakcja fizyczna
dostarczajaca darmowa energie elektrycznga,
z ktérej korzystajg wszystkie urzadzenia

w Twoim domu.

PANEL PV

@

Instalacja jest przytaczona do sieci
energetycznej, do ktérej mozemy oddawac
nadwyzke wyprodukowanego pradu

i ja odbierac dzieki prawu energetycznemu
Just. o OZE z 1.07.2016 r./.

@

Operator na wtasny koszt dokonuje wymiany
licznika na dwukierunkowy.

Nasz zespoét inzynieréw i doradcow
kompleksowo pomaga przy doborze instalacji,
projekcie, finansowaniu i montazu

zupetnie ZA DARMO.

Schemat
instalacji

SIEC PUBLICZNA

il

__LICZNIK ENERGII
DWUKIERUNKOWY

INWERTER
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Swiat nalezy do nas...

Zeversolar, SMA, Sharp
Niemcy

T BB suare
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Elinta

Selfa totwa
[
Polska o ELINTA Afore, Growatt, Delta,
3&‘%" Trina Solar, Dah Solar,
Sun Pro Power, Solis
Chiny

W

Afore Grawan
Tinasolzr DN solar
onbro 7505

@_~POWER co.LTD

A AELTA

Q-Cells
Malezja

QCceus

‘aHanwha company

Fronius
Austria

<
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Panele fotowoltaiczne

TECHNOLOGIA BEZSILIKONOWA WYSOKIEJ JAKOSCI OGNIWA
Wykonane poprzez uzycie specjalnej Dbajac o najlepszej jakosci
tasmy montazowej 3M o zwiekszonej proces technologiczny osobiscie
wytrzymatosci na czynniki zewnetrzne. produkuje ogniwa fotowoltaiczne.

Tajwan na chwile obecng jest najlepsza
5-9BB doling krzemowa Swiata.

Busbary i diody bocznikujace,
ktére eliminuja szkodliwy wptyw
zacienienia na modut i uzyskuja
lepszg sprawnosc¢.

Trinasolar

NIRRT o~
NIRRT SUNPRO
NIRRT
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NAJLEPSZA NIEZAWODNOSC ROZNORODNOSC MODULOW
Panele posiadajg atesty odpornosci Panele polikrystaliczne 290W-310W,
na amoniak i zasolenie, PID FREE, panele monokrystaliczne 325W-360W,
10 000 Pa odpornosci na obcigzenia panele typu glass-glass i BIPV.

(zwiekszona wytrzymatosc).

BEZPIECZENSTWO INWESTYCJI
10 - 15 lat gwarancji produktu i 25 - 30 lat
na liniowy spadek mocy do 83%

wartosci wyjsciowe;.



Panele fotowoltaiczne

TECHNOLOGIA KOMORKOWA Q.ANTUM WYSOKIEJ JAKOSCI OGNIWA
Niskie koszty produkgji pradu dzieki wysokiej Dtugotrwate bezpieczenstwo uzysku
wydajnosci i efektywnosci gwarantujg, dzieki technologiom Anti PID Technology,
wyzszy uzysk z 1m’ Hot - Spot Protect i Traceable Quality Tra.QTM™.
ULTRALEKKA RAMA Technologia HALF CUT PERC.
Wysokiej jakos$ci rama Modut z ogniwami cietymi na pét.
z nowoczesnego stopu aluminium, Podziat ogniw na p6t skutkuje
przeznaczona do wysokich dwukrotnie mniejszym pradem
obcigzen $niegiem wewnatrz modutu, co przektada

(5400Pa) i wiat i iejszenie strat
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NIRRT Srodukcja energii
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ze stonca.
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MAKSYMALNE OBNIZENIE KOSZTOW PEWNOSC INWESTYCJI
Koszty logistyczne mniejsze nawet o 10% Pewnos¢ inwestycji objeta 15-letnig
dzieki wyzszej wydajnosci modutowej gwarancjg produktu oraz 25-30 letnig gwarancja
bokséw transportowych. na liniowy spadek mocy do 83% wartosci wyjsciowe;.

Produkcja i sprzedaz aluminium do Fotowoltaiki

Y W N T g

Klema $rodkowa Profil montazowy Tréjkat montazowy Klema koncowa Profil szyna trapezowa
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Inwertery i falowniki

Inwertery to serce systemu fotowoltaicznego. Ich zadanie polega na przetworzeniu pradu statego
DCnaprzemienny AC.S3 podtagczone do publicznejsieci energetycznejw tzw. fotowoltaicznych
systemach sieciowych.

Wszystkie oferowane przez nasinwertery fotowoltaiczne sg zaawansowane technologiczniei
wykonane z produktéw najwyzszejjakosci. lch montazjest prosty (gtéwnie dzieki dosé niewielkim
wymiarom iwadze, ktéra zazwyczaj nie przekracza kilkunastu kilograméw), a obstugaintuicyjna-sa
wyposazone w graficzny wyswietlacz LCD. Przy inwerterach Fotowoltaicznych mozna zainstalowac¢
takze urzadzenie dointeligentnego zarzadzania energia, ktére monitoruje produkcje i zuzycie
energii. Jego parametryilimity mozna dowolnie ustawiac.

W ® 10 lat gw’a'rancji;
Afﬁré ® sprawnos$¢ MPPT >99%;
® wbudowane bezptatne WiFi - w tatwy sposéb umozliwia
1-36 kW uzytkownikowi analize, monitoring i optymalizacje pracy instalacji;
® przyciski dotykowe - wysoka niezawodno$¢ i lepsza elastycznosé;
® zewnetrzny induktor temperatury oraz aluminiowa
obudowa - lekka i kompaktowa z lepszym chtodzeniem catej obudowy;
©® brak wiatrakéw - hatas ponizej 40dB przy petnym obciazeniu pracy.

o ©® wg PHOTON LABS najlepszy inwerter, osiaggnat sprawnos¢
G'n::-wau na poziomie 99,1 % w tescie sprawnosci inwerteréw fotowoltaicznych;
240 kW ® 5 lat gwarangji na start;
© dla inwerteréw powyzej 20 kW zabezpieczenia DC w jego wnetrzu;
© catkowicie szczelny i zdolny do pracy w najtrudniejszych warunkach;
©® bezobstugowy system chtodzenia konwekcyjnego;
©® jednofazowe (1 -5 kW) i trojfazowe (4 - 40 kW);
©® spetnia wszystkie europejskie standardy i normy oraz bardzo wysokie
parametry efektywnosci pracy.

T ® SOLIS to najnowsze osiagniecia w dziedzinie energetyki stonecznej;
'fsh:z’ EDLIT::. ©® w ofercie szeroki wybér fFalownikéw sieciowych jednofazowych
o od mocy 1 do 3,6 kW, a takze tréjfazowych od 4 do 36 kw;

4-36 kW ® dostep do podgladu pracy instalacji fotowoltaicznej

za posrednictwem aplikagji lub interfejsu internetowego,

. z mozliwoscia zarzadzania i raportowania produkgji energii.

® FRONIUS to lider producentéw inwerteréw fotowoltaicznych
@ o szerokim zakresie mocy. Posiada wbudowane Wi-Fi i Ethernet.
©® Austriacki producent udziela 5i 7 letniej gwarancji produktowe;j.
1,5-27 kW
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Montaz instalacji fotowoltaicznych

To pytanie zadaja sobie najczesciej Ci, ktérzy mysla o inwestyc;ji.

Instalacje fotowoltaiczng mozna zamontowac wszedzie, gdzie bedzie wystawiona na dziatanie
promienistonecznych. Moze to by¢ zaréwno dach, jakigrunt.

Dla naszych Klientéw dostarczamy gotowe systemy konstrukcji pod ich budowe. Dzieki
wykorzystaniu nowoczesnych rozwigzan technologicznych nasze produkty oraz ustugi dopasowuja
sie dowszystkich powierzchni dachéw, zaréwno skosnych pokrytych réznego rodzaju dachéwkami,
blachodachéwkami, blachami trapezowymijak réwniez dachéw ptaskichiinstalacji naziemnych.

Dzieki naszym wykwalifikowanym instalatorom kazdy ma pewno$¢, ze instalacja zostanie
zamontowanaw sposdéb zgodny ze sztukg budowlangielektrycznga - tak, aby okres eksploatacji byt
jak najdtuzszy!

MONTAZ NA DACHU

Optymalnym rozwigzaniem zainstalowania paneli fotowoltaicznych jest:

® dach skos$ny najlepiej o kacie nachylenia 30° - 35°

o skierowany na potudnie (ewentualnie wschéd i zachdd)
Najwyzsze uzyski energiiw Polsce instalacja Fotowoltaiczna osigga przy kacie nachylenia 30°-35°.
Minimalny kat nachylenia dachu skosnego to 10° ktéry jest niezbedny do samooczyszczania sie
modutéw np. ze Sniegu. Instalacja moze by¢ zamontowana na wszystkich rodzajach pokry¢ dachu
poprzez zastosowanie:

e tréjkatnych wspornikéw o réoznym kacie nachylenia (stalowe i aluminiowe);

e aluminiowych, bezinwazyjnych systeméw montazowych

(zastosowanie balastéw obcigzeniowych);

KONSTRUKCJE GRUNTOWE

Wybierajac lokalizacje panelina gruncie nalezy pamietac¢ o tym, ze systemy fotowoltaiczne

naziemne (by nie byty zacienione w godzinach porannych i wieczornych) musza znajdowacsie
w odpowiedniejodlegtosci od siebie oraz nawysokosci ok. 50 - 70 cm nad ziemia.

Optymalnymi warunkami dla tego typu instalagji jest:

® |okalizacja blisko domu, zabudowan;
e dziatka ptaska lub nachylona w strone potudnia;

Nowoczesne konstrukcje do posadowienia na gruncie, ktére znajdujg sie w naszej ofercie to
konstrukcje wbijane iwiercone:
o wysoka jakos¢ stali oraz antykorozyjna powtoka MAGNELIS* na ktérg udzielamy

5 lat gwarancji;
e uktad paneli pionowo / poziomo - kazdorazowo jestesmy dopasowac rodzaj konstrukgji

do wymagan zamawiajacego;
* Powtoka Magnelis® to nowa metaliczna powtoka, ktéra dzieki swym wyjatkowym wtasciwosciom zapewnia dtugotrwatg ochrone powierzchniw catym
szeregu zastosowan. Sktad chemiczny zostat tak zoptymalizowany, aby uzyskac najlepsze wtasciwosci antykorozyjne, zapewniajace odpornosé na korozje 10
razy wyzsza niz stal ocynkowana. Powtoka Magnelis® powstaje na typowej linii do cynkowania ogniowego, lecz ,kapiel” cynkowa zawiera domieszke 3,5%

aluminiumi3% magnezu. Magnelis® to najbardziej skuteczne rozwigzanie w surowych warunkach srodowiskowych zawierajacych chlorkilub amoniak. Daje
sie formowac w procesach giecia, ttoczeniaiprofilowania.
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Indukcyjny system ogrzewania Nikola 1

Na czym polega ogrzewanie indukcyjne i skad biorg sie oszczednosci?

Sprawnos$¢urzadzen i mniejszy poboér energii wynika z szybkiego nagrzania czynnika, najczesciej
wody lub glikolu. Pole elektromagnetyczne, wytworzone przez cewke indukcyjng, potrafiszybciej
zagrza¢ wode anizeli pompa ciepta bazujgca na temperaturach gruntowych. Wyzejwymienione
zatozenie zostato poparte badaniem, polegajagcym na zestawieniu kosztéw grzewczych w tym
samym obiekcie.

Ponizej Tabela z danymi technicznymi:

Dom/moc, 1los¢,
cena
Dom 80 7KW 3500 4,0 KW 14500 zt
Dom 100 8 KW 4000 4,5KW 14900 zt
Dom 125 10 KW 5000 5,5KW 15900 zt
Dom 165 12 KW 6000 6,0 KW 16900 zt
Dom 200 15 KW 7700 8,0 KW 18200 zt
Dom 250 20KW 9000 10,0 KW 20300 zt

Tak wyglada cata Panstwa , kottownia w pudetku”




Nagrody i wyréznienia

Za innowacyjnos¢, kreatywnos¢ i poszukiwanie nowatorskich rozwigzan

LAUREAT
PRESTIZOWE]
NAGRODY

- panel Fotowoltaiczny polikrystaliczny 260 W Ritek Solar
produkowany w technologii bezsilikonowe;j.

T Wyréznienie za ponadprzecietny i godny

nasladowania poziom ,Dobre, bo sadeckie”.

Za innowacyjny system grzewczy PV ENERGIA OPTIMA 10 kWp
potaczony z zasilaniem budynku oparty na odnawialnych zrédtach energii.

PV ENERGIA POLSKA

to najlepszy wybor przy realizacji marzen o wtasnej energii elektryczne;j.
Dbamy o zastosowanie podzespotéw najwyzszej jakosci, dostarczajac technologie,
ktéra do niedawna byta dostepna tylko w laboratoriach.
Pracujemy dla Ciebie i Twojego komfortu zmieniajagc energetyke
na przyjazna Tobie i catej planecie.

Sen o niezaleznosci, autonomii i wtasnym zasilaniu na dtugie lata
staje sie rzeczywistoscia!

Skontaktuj sie z nami i dowiedz sie wiecej.

https://www.facebook.com/pvenergia/



oy WALGEN

&) Posia
SPRIEDL  NONTA

SYSTEMOW FOTOWOLTICINYCH

www.pvenergia.com

PV ENERGIA POLSKA
Nowy Sacz 33-300, Plac Dabrowskiego 2a

tel.: +48 696 257 353 734165 040

ww.zlOtaoferta, n wowpvenergia.con
https://www.facebook.com/pvenergia/
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